GEFAHRSTOFF-ROLLLADENSCHRANK TYP RSG

Lagerung von 60- und 200-1-Fassern
und/oder Kleingebinden
Fiir Innen- und AuBenbereich
Stabile Konstruktion aus Stahlblech
Alu-Rolllade
Natiirlicher Luftwechsel
AbschlieBbar mittels Zylinderschloss

Oberflache: Auffangwannen und
Zwischenboden verzinkt, Korpus in
RAL-Farben (siehe Tabelle)

Ausfiihrungen
Typ RSG-1

Mit Auffangwanne zur Lagerung von
max. 2x 200-I-Fassern

Typ RSG-2

Mit Auffangwanne zur Lagerung
von max. 6x 60-I-Fassern und mit
verzinktem Gitterrostboden zur
Lagerung von Kleingebinden

Typ RSG-3

Mit Auffangwanne zur Lagerung von
6x 60-1-Fassern und mit Kleingebinde-
wanne

Typ RSG-4
Mit 4 Kleingebindewannen

Zubehor

Hohenverstellbare FiiBe
Typ RSG mit FiiBen

Typ RSG-1 Typ RSG-2 Typ RSG-3 Typ RSG-4
| |
Typ max. Anzahl Fasser a MaBe (LxBxH) Auffangvolumen Gewicht Stawal
601/2001 (mm) () (kg)

RSG-1 -/2 1294 x 870 x 1610 224 162 Entziindbare Fliissigkeiten der
RSG-2 6/- 1294 x 870 x 1610 72 162 GHS-Kategorien 1-3

RSG-3 6/- 1294 x 870 x 1610 72+45 172 Ubereinstimmungs- Gewassergefahrdende Fliissig-
RSG-4 /- 1994 x 870 x 1610 4x 45 215 erklarung (iHP) keiten der GHS-Kategorien 1-4

106  Oberfldche Korpus: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005



