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Typ ohne 
Gitterrost 

Typ mit 
Gitterrost

für Trägerlänge 
(mm)

Maße (LxTxH)
(mm)

Auffangvolumen
(l)

Gewicht lack. (kg) 
ohne/mit Gitterrost

RW 1800 RW-GR 1800 1800 1750 x 1300 x 250 240   80/133
RW 2200-1 RW-GR 2200-1 2200 2150 x 1300 x 225 240   91/162
RW 2200-2 RW-GR 2200-2 2200 2150 x 1300 x 505 1000 136/208
RW 2700-1 RW-GR 2700-1 2700 2650 x 1300 x 206 240 106/190
RW 2700-2 RW-GR 2700-2 2700 2650 x 1300 x 300 540 123/207
RW 2700-3 RW-GR 2700-3 2700 2650 x 1300 x 435 1000 148/232
RW 3300-1 RW-GR 3300-1 3300 3250 x 1300 x 192 240 126/231
RW 3300-2 RW-GR 3300-2 3300 3250 x 1300 x 264 540 141/247
RW 3300-3 RW-GR 3300-3 3300 3250 x 1300 x 380 1000 164/272

RW-GR 3600-3 3600 3550 x 1300 x 355 1000 ----/301

Oberfläche Auffangwannen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 � Entzündbare Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssig-
keiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (üHP)

Mit Hilfe von Regalwannen können 
auch bestehende Regalsysteme wirt-
schaftlich und schnell gesetzes- 
konform umgerüstet werden

 � Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

Ausführungen

Typ RW

 � Regalwannen ohne Gitterrost

 � 100 mm Unterfahrhöhe

Typ RW-GR

 � Regalwannen mit verzinktem Gitterrost 
(Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

 � 100 mm Unterfahrhöhe

Sonderausführungen lieferbar 

 � Geeignet für Aufnahme mit Pratzenstapler

Regalwanne Typ RW-GR 2700-3

Regalwanne Typ RW 1800

Regalwanne Typ RW-GR 2700-1

Regalwanne Typ RW-2700-1

Regalwanne Typ RW 2200-2

Regalwanne Typ RW-2200-1

REGALWANNEN TYP RW


