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PEST

Bezeichnung Inhalt l

Außenmaße  

cm (l x b x h)

Gewicht  

ca. kg Best.-Nr. Versand

PRO PE 440 Generatortank mit 2 Anschlüssen 

mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf)
440 125 x 87 x 107 196 11378

PRO PE 980 Generatortank mit 2 Anschlüssen  

mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf)
980 136 x 115 x 130 325 11377

PRO ST 980 Generatortank mit 4 Anschlüssen  

mit Schnellkupplung (2 x Vorlauf, 2 x Rücklauf)
980 136 x 115 x 118 430 11373

CUBE Mobil 980 Generatortank mit 2 Anschlüssen 

mit Schnellkupplung
980 130 x 112 x 118 100 11679

• Transportzulassung nach ADR (980 l) 
• Anschlüsse mit Schnellkupplung für 
Zeltheizungen und Stromgeneratoren

• DT-Mobil PRO PE 440 Generatortank:  
mit Innentank für Diesel aus Polyethylen 
zulässig nach ADR 1.1.3.1 c) mit 
2 Anschlüssen mit Schnellkupplung

• DT-Mobil PRO PE 980 Generatortank:  
mit Innentank für Diesel aus 
Polyethylen*** 
mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung 
(1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf) 

• DT-Mobil PRO ST 980 Generatortank: 
Zulassung zeitlich unbegrenzt,
mit Innentank für Diesel aus 
3 mm Stahlblech lackiert, 
mit 4 Anschlüssen mit Schnellkupplung 
(2 x Vorlauf, 2 x Rücklauf),
mit Grenzwertgeber 

• CUBE Mobil Generatortank 980:  
mit Innentank und Auffangwanne aus 
Polyethylen*** 
mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung 
(1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf) 

DT-Mobil PRO ST 980 Basic 
Generatortank mit vier Anschlüssen

DT-Mobil PRO PE 980 
Generatortank mit zwei Anschlüssen

DT-Mobil PRO ST 980 
Generatortank

geschützte Schlauchdurchführung

DT-Mobil PRO 

Außenbehälter 

aus Stahl, 

Innenbehälter aus 

Stahl oder PE

Wiederkehrende Prüfungen alle 2½ Jahre 
(siehe ADR 6.5.4.4.1b und 
ADR 6.5.4.4.2b).

Die extrem hohe Stabilität durch den Stahl-Außenbehälter mit feuerverzinkten Stahl-Staplertaschen 

und Stapelecken mit Kranösen zeichnen unseren DT-Mobil PRO Tank aus. 

Der neue CUBE-Tank Mobil besticht mit seiner PE-Auffangwanne durch ein geringeres Gewicht.

Schnellkupplungsset jeweils mit Gegenstück und 
Anschluss 1/2" IG für Vor- und Rücklauf passend 
zu mobilen Ölheizern und Generatoren
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CEMO DT MOBIL PRO Generatortank   PG 4

TANKTAUSCHSERVICE siehe Seite 56

***  Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.       
Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

Zubehör Ladebügel siehe Seite 50.

Bezeichnung Best.-Nr. Versand

Entnahmeleitung mit Schnellkupplungsset 1/2" (Vor- und Rücklauf) für DT-Mobil PRO ST 11506

ZUBEHÖR

RücklaufVorlauf

CEMO CUBE MOBIL Generatortank   PG 4

NEU

NEU

CUBE Mobil 980 

Generatortank mit 2 Anschlüssen


