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Li-Power-Block mit 
Seilschlaufe zum bequemen 
Tragen oder Aufhängen

Bezeichnung Best.- Nr Versand

Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerät

Je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge  

von ca. 300 – 380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.

10749

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerät

Je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge  

von ca. 500 – 630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.

10750

Akkusysteme, Li-Power-Block  PG 4
PASSEND FÜR PUMPEN MIT 12 VDC VERSORGUNGSSPANNUNG

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4)

• total mobil, unabhängig von Fahrzeugbatterien
• 12,8 V Nennspannung
• Einsatztemperatur Akku -30°C bis +80°C
• sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen 
Schwermetalle, kein Memory-Effekt

• hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik, 
elektrische Schutzart IP 67

• Polschutzkappen gegen unbeabsichtigten Kurzschluss
• mit Seilschlaufe zum bequemen Tragen oder Aufhängen
• inklusive Ladegerät 100 – 240 VAC, Ausgang 14,4 V - 3 A

AKKUSYSTEME, LI-POWER-BLOCK

CEMO DT MOBIL EASY 460 und 600 L  PG 4  
MIT ADR-ZULASSUNG UND CAS-AKKUSYSTEM  

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung

Zugelassen für den Transport nach 
ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 
2½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1b) und 
ADR 6.5.4.4.2b).***

Komplett montiert.
• Elektropumpe Cematic 3000/18,
 18 V, 40 l/min

• total mobil und kabellos, 
unabhängig von Fahrzeugbatterien

• sehr geringe Selbstentladung, keine 
umweltschädlichen Schwermetalle, 
kein Memory-Effekt

• hohe Eigensicherheit und 
integrierte Schutzelektronik

• inkl. Ladegerät 220-240VAC, 
Ausgang 18 V-3A 
(bei 11689+11691)

• mit Klappdeckel
• 4 m Befüllschlauch DN 19
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Zubehör siehe Seite 46

Bezeichnung

Leistung

Elektropumpe

Kapazität

Akku

Reichweite max.

(Liter)

Maße in cm

(l x b x h)

Best.-

Nr. Versand

Inklusive Ladegerät und Akku

DT-MOBIL EASY 460 L mit Cematic 3000/18 40 l/min 4 Ah 900 116 x 80 x 86 11689

DT-MOBIL EASY 600 L mit Cematic 3000/18  40 l/min 4 Ah 900 116 x 80 x 107 11691

Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku

DT-MOBIL EASY 460 L  mit Cematic 3000/18 40 l/min - - 116 x 80 x 86 11688

DT-MOBIL EASY 600 L  mit Cematic 3000/18 40 l/min - - 116 x 80 x 107 11690

NEU

NEU

NEU

NEU

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.

DT-Mobil Easy 460 l mit Elektropumpe 
Cematic 3000/18 und CAS-Akku
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NEU: per APP

Preise und Lieferzeiten

CEMO DT MOBIL EASY  PG 4
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  FÜR DT-MOBIL EASY MIT CAS-AKKUSYSTEM

Bezeichnung Best.-Nr. Versand

Klappdeckel für DT-Mobil Easy 125 l und 200 l  

(ab Baujahr 2011)
8963

Klappdeckelverschluss für DT-Mobil Easy 125 l und 200 l,  

komplett mit zwei Schlüsseln
10214

Klappdeckel für DT-Mobil Easy 210 l 11062

Klappdeckel für DT-Mobil Easy Pick-up 210l, 440 l und 440/50 l 11057

Klappdeckel für DT-Mobil Easy 430 l, 460 l, 600 l, 850/100 l und 980 l  

(kann rechts oder links angeschlagen werden)
8833

Digitaler Durchflusszähler K24 für Elektropumpe 12V und 24V,  

40 l/min für DT-Mobil Easy 200 l
8832

Digitaler Durchflusszähler K24 für Elektropumpe 12V und 24V, 

40 l/min, für DT-Mobil Easy 430 l, 460 l und 600 l
8908

Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy 210 l, Pick-up 210l, 440 l und 440/50 l 11111

Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy 850/100 l und 980 l 10905

Zählwerk K33 für DT-Mobil Easy 980l 

mit Handpumpe
11171

Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy Pick-up 210 l 11256

Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 440 l 11058

Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 440 l/50 l 11059

Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 850/100 l und 980 l (ab Baujahr 2021) 11503

Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 430 l und 460 l 8881

Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 600 l 10089

Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 850/100 l und 980 l (bis Baujahr 2020) 10830

Antirutschmatte für DT-Mobil Easy 125 l 200 l und 210 l,  

öl- und witterungsbeständig
10166

Antirutschmatte für DT-Mobil Easy Pick-up 210l, 430 l, 440 l, 440/50 l, 460 l und 600 l,  

öl- und witterungsbeständig
10167

Stecker DIN 9680, 3-polig,  

6 -24 V, max. 25A, IP54
10229

Steckdose DIN 9680, 3-polig,  

6 -24 V, max. 25A, IP54
10230

Klebeschilder-Set zur Nachrüstung der DT-Mobil Easy 10261

a Ladegerät ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS 11385

b Li-Power Akku 18 V / 2,0 Ah CAS 11386

c Li-Power Akku 18 V / 4,0 Ah CAS 11387

d Li-HD Akku 18 V / 8,0 Ah CAS 11388

NEU

NEU

NEU

NEU
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