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Typ für Trägerlänge 
(mm)

Maße (LxTxH)
(mm)

Auffangvolumen
(l)

Gewicht lack. 
(kg)

EHW 1800 1800 1750 x 1250/915 x 160 200 114
EHW 2200 2200 2150 x 1250/915 x 140 200 129
EHW 2700 2700 2650 x 1250/915 x 130 200 159
EHW 3300 3300 3250 x 1250/915 x 110 200 186
EHW 3600 3600 3550 x 1250/915 x 115 260 204

Typ ohne 
Gitterrost 

Typ mit
Gitterrost

für Trägerlänge 
(mm)

Maße (LxTxH)
(mm)

Auffangvo-
lumen (l)

Gewicht lack. (kg)
ohne/mit Gitterrost

RW 1800 PE RW-GR 1800 PE 1800 1762 x 1312 x 253 240 102/159
RW 2200-1 PE RW-GR 2200-1 PE 2200 2162 x 1312 x 228 240 116/177
RW 2200-2 PE RW-GR 2200-2 PE 2200 2162 x 1312 x 508 1000 167/228
RW 2700-1 PE RW-GR 2700-1 PE 2700 2662 x 1312 x 209 240 134/217
RW 2700-2 PE RW-GR 2700-2 PE 2700 2662 x 1312 x 302 540 154/238
RW 2700-3 PE RW-GR 2700-3 PE 2700 2662 x 1312 x 438 1000 181/266
RW 3300-1 PE RW-GR 3300-1 PE 3300 3262 x 1312 x 195 240 159/272
RW 3300-2 PE RW-GR 3300-2 PE 3300 3262 x 1312 x 267 540 177/289
RW 3300-3 PE RW-GR 3300-3 PE 3300 3262 x 1312 x 383 1000 202/315

Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 � Entzündbare Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssig-
keiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP) 

 � Entzündbare Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssig-
keiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP) 

Einhängewanne Typ EHW 2700

Einhängewanne Typ EHW 1800

REGALWANNEN MIT PE-EINSATZ TYP RW PE

EINHÄNGEWANNEN TYP EHW Einhängewannen werden auf die 
Trägerprofile von Regalsystemen 
aufgelegt um diese wirtschaftlich und 
schnell gesetzeskonform umzurüsten 

 � Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
 � Verzinktes Gitterrost  

(Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Zur Lagerung von aggressiven Medien. 
Die Regalwannen rüsten auch beste-
hende Regalsysteme wirtschaftlich 
und schnell gesetzeskonform um

 � Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
 � PE-Kunststoffeinsatz
 � Verzinkter Klemmrahmen

Ausführungen

Typ RW PE

 � Regalwannen ohne Gitterrost

 � 100 mm Unterfahrhöhe

Typ RW-GR PE

 � Regalwannen mit verzinktem Gitterrost 
(Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

 � 100 mm Unterfahrhöhe

Sonderausführungen lieferbar 

 � Geeignet für Aufnahme mit Pratzenstapler

Regalwanne Typ RW-GR 2700-1 PE

Regalwanne Typ RW 2700-3 PE


